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ULTIMA

Mas prestaciones,

mayor aislamiento

térmico y acustico.

e i

Dimensiones exteriores del 55/78 66/118 78/98 78/118 78/140 114/118

cajon (ancho x alto) - cm

Referencia C2A C4A F6A M4A M6A M8A S6A

Dimensiones interiores del aristal | 7 454 37,3/79 48,3/99 60,3/79 60,3/99 | 60,3/121 96,3/99

(medida luminosa) - cm

Superficie luminosa - m? 0.220 0.295 0.478 0.476 0.597 0.729 0.953

Ventana de tejado con apertura central pivotante.
Coeficiente de transmision térmica U (W/mK) 1
- - w N

acrIStaIa,mler_]to- . . Estanqueidad al agua E1350
Cuanto mas bajo, mayor aislamiento. Permeabilidad del aire Clase 4

Resistencia a la carga de viento Clase C4

Aislamiento actstico 38(-1,-3) dB
Rejilla de ventilacion v

Aislamiento acustico

Cuanto mayor sea el valor en dB, mayor

reduccion del ruido. U, (W/m?K) 0.9
Estructura 33.255V6-10G3-6HV9:N2
Doble acristalamiento 22mm v 3+3-10-6
Baja emisividad v
Gas kripton
Reforzado v
Laminado v
Transmisioén total 0.3

de energia solar

Tecnologia de reduccién de ruidos gracias
a dos capas de resistentes laminas que
amortiguan el ruido y al panel de vidrio
externo templado de 6 mm de espesor, y a
la insonorizacién de la perfileria exterior.

El extraordinario doble acristalamiento
proporciona una excelente eficiencia
energética con dos revestimientos de baja
emisividad y relleno de gas kripton. El
cristal conserva el calor en invierno y
protege contra él en verano.

Cerco de espuma
aislante - IFC (incluido)

Sistema de seguridad y proteccién contra
dafos gracias al cristal exterior templado
de 6 mm de espesor.
Lamina perimetral
impermeable - RUC
(incluido)
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