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.9«» Luceras DK

Disponemos de diversas versiones Maydisa DK, Maydisa DK Vertical, Maydisa DK Apaisada y Maydisa DK Cuadrada. Todas ellas estan fabricadas en madera de
pino (interior) tratada con proteccion fungicida y aluminio (exterior). Se adaptan a cualquier tipo de cubierta. Color gris RAL 7043. Tapajuntas incorporado. Permiten
su instalacion en pendientes de 15 a 60°. Apertura lateral o proyectante segun el modelo. Doble acristalamiento de 14 mm (3/8/3 mm). Manilla de acero cromado
con dos posiciones de ventilacion. Coeficiente de transmisién térmica de la lucera Uw (W/m?): 4,3. Coeficiente de transmision térmica del cristal Ug (W/m?): 3,0.

Maydisa DK|4/5

o Maydisa DK 45x55
4/5 98¢
A—l
e Sup. luminosa: 0,21 m?
® Peso: 11,44 Kg
‘\ o Apertura lateral
e Apertura méaxima: 90°
e Equipada con un compas para mantenerla
abierta
Maydisa DK 4/9
0 Maydisa DK 48x90
Vertical 4/9 124¢€

e Sup. luminosa: 0,38m?
,\ ® Peso: 16,5 Kg

o Apertura lateral o proyectante. Se suministra de
\ \ fabrica con apertura lateral

e Apertura maxima: 120°

Maydisa DK Apaisada 9/4

Maydisa DK 90x48

© Apaisada 9/4 130€

® Peso: 17 Kg
¢ Apertura proyectante
e Apertura maxima: 120°

Maydisa DK Cuadrada 6/6

Maydisa DK 65x65
Cuadrada 6/6 154¢€

e Sup. luminosa: 0,37m?

® Peso: 14 Kg

* Apertura lateral

e Apertura méaxima: 90°

e Equipada con un compas para mantenerla
abierta

Novedad

Maydisa DK Cuadrada 8/8

Maydisa DK 85x85

© Cuadrada 8/8 186¢€

e Sup. luminosa: 0,66m?

® Peso: 21 Kg

e Apertura lateral

e Apertura maxima: 90°

e Equipada con un compas para mantenerla
abierta

% e Sup. luminosa: 0,38m?
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plazo de entrega (D entrega inmediata medidas (ancho x alto) en cm e precios sin IVA




